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No.

Pixel

Pitch
Puntos x m2 Tipo de LED Material del cabinet Pixel

Configuración Resolución

módulos (puntos)

Dimensiones

Módul. (mm)

Resolución

cabinet (puntos)

standard

cabinet  (mm)

Potenc. máx.

(W/PCS)
Peso/Kg

Brillo

CD/m²
Ratio de refresco Driver

Angulo
de visión Mantenimiento

OFM6.67 P6.67 22478 Puntos SMD3030 Aluminio 3 en 1 48*48 320*320 144*144 960*960 600 36 5000 1500 MBI5124 140°/140° frontal

BOM8.33 P8.33 14412 Puntos SMD3535 Aluminio 3 en 1 24*48 200*400 144*144 1200*1200 800 42 6000 1600 MBI5124 140°/60° Frontal/Trasera

BOM10 P10 10000 Puntos SMD3535 Aluminio 3 en 1 20*40 200*400 120*120 1200*1200 800 40 6000 1600 MBI5124 140°/60° Frontal/Trasera

R

BIMplus2.6 P2.6 147929 Puntos SMD2121 black Aluminio moldeado 3 en 1 96*96 250*250 384*96 1000*250 150 23kg/m2 800-1000 1920 MBI5153 140°/140° F+T

BIM3.91 P3.91 65410 Puntos SMD2121 black Aluminio 3 en 1 64*64 250*250 128*256 500*1000 250 30kg/m2 1200 1200 MBI5124 140°/140° F+T

BIM3.91 P3.91 65410 Puntos SMD2121 white Aluminio 3 en 1 64*64 250*250 128*128 500*500 300 30kg/m2 1200 1200 MBI5124 140°/140° F+T

BIM5.2 P5.2 36982 Puntos SMD2121 black Aluminio 3 en 1 48*48 250*250 96*192 500*1000 250 28kg/m2 1100 1200 MBI5124 140°/140° F+T

BIM5.2 P5.2 36982 Puntos  SMD2121 white Aluminio 3 en 1 48*48 250*250 96*96 500*500 250 28kg/m2 1100 1200 MBI5124 140°/140° F+T

Ejemplo: Version BOM (Dimensiones del cabinet: 800*800mm/1200*800mm/800*1200mm) Ejemplo: Versión BIM (cabinet size 500*1000mm/500*750mm/750*750mm/750*1000mm) Ejemplo: Version BIMplus (cabinet size 250*750mm / 250*1000mm)

(dimensiones del cabinet 500*500mm)

Outdoor   - OFM series - cables incorporados, MW PSU

Indoor - BIM series - Conectores Neutrik, MW PSU

Outdoor  - BOM series - Conectores Neutrik, MW PSU

Imágenes del producto
Vista General

NO SE INCLUYE SISTEMA DE CONTROL



Mini2.5 P2.5 160000 Puntos Aluminio moldeado 3in1 96*96 240*240 192*192 480*480 250 9.3KGS 1000 2000Hz MBI5252 160°/160°

Mini3.75 P3.75 71111 Puntos Aluminio moldeado 3in1 64*64 240*240 128*128 480*480 250 9.3KGS 1200 2000Hz MBI5252 140°/140°

Dazzle2.8 P2.8 127551 Puntos blackbody SMD2121
Aluminio moldeado

without curve
3in1 88*176 250*500 176*176 500*500 180 9.50KGS 1000 2000Hz MBI5252 140°/140°

Dazzle3.9 P3.9 65746 Puntos blackbody SMD2121 Aluminio moldeado 3in1 64*128 250*500 128*256 500*1000 240 14.50KGS 1200 1200Hz MBI5124 140°/140°

Dazzle3.9 P3.9 65746 Puntos blackbody SMD2121 Aluminio moldeado 3in1 64*128 250*500 128*128 500*500 180 9.50KGS 1200 1200Hz MBI5124 140°/140°

Dazzle4.81 P4.81 43222 Puntos blackbody SMD2121 Aluminio moldeado 3in1 52*104 250*500 104*208 500*1000 240 14.50KGS 1200 1200Hz MBI5124 140°/140°

Dazzle5.95 P5.95 28247 Puntos blackbody SMD2121 Aluminio moldeado 3in1 42*84 250*500 84*168 500*1000 240 14.50KGS 1200 1200Hz MBI5124 140°/140°

Dazzle5.95 P5.95 28247 Puntos blackbody SMD2121 Aluminio moldeado 3in1 42*84 250*500 84*84 500*500 180 9.50KGS 1200 1200Hz MBI5124 140°/140°

Dazzle4.81 P4.81 43222 Puntos blackbody SMD2727 - Nationstar
Aluminio moldeado

sin curva
3in1 52*104 250*500 104*104 500*500 180 14.50KGS 5000 1200Hz MBI5124 140°/140°

Dazzle5.9 P5.9 28727 Puntos blackshell SMD2727 - Nationstar Aluminio moldeado 3in1 42*84 250*500 84*168 500*1000 240 14.50KGS 5000 1200Hz MBI5124 140°/140°

Dazzle5.9 P5.9 28727 Puntos blackshell SMD2727 - Nationstar Aluminio moldeado 3in1 42*84 250*500 84*84 500*500 180 9.00KGS 5000 1200Hz MBI5124 140°/140°

Ejemplo: Version Dazzle Outdoor Ejemplo: Version Dazzle Indoor Ejemplo: Version MINI 

Imágenes del producto
Vista General

Indoor Dazzle series - , PSU MW/HuaYun Conector Neutrik

Outdoor Dazzle series - Conector Neutrik, PSU MW/HuaYun 

Indoor Mini series - Conector Neutrik, PSU Megmeet 

Nationstar blackbody

SMD2121
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