Estilo elegante

WorkPRO presenta un nuevo altavoz de techo, un
caracteristico altavoz disefiado con estilo, el cual
permite una alta calidad de reproduccion y una con-
tundente respuesta en frecuencias bajas.

WPS 310 proporciona una gran calidad de sonido,

incluso en altas potencias, siendo iddneo su uso en

aplicaciones como restaurantes, bares o lounges.

APLICACIONES

» Aeropuertos, bares y restaurantes

v

Salas de convenciones

v

Centros comerciales y tiendas

v

Salas de espera

v

Gimnasios y centros de estética

v

Hoteles y casinos

CARACTERISTICAS

» Disefio vanguardista

» Alta inteligibilidad

» Dispersion uniforme

» Altavoz coaxial

» Integra una tapa para ocultar cables

» Operaenlineade 100V y baja impedancia

Pol. Ind. L'Alter6
Av. Saler 14
46460 Silla (Valencia)

Altavoz Pendant

WPS 310, 2 Vias, 10"

El WPS 310 incluye un Unico punto de montaje para una
suspension facil y sequra en aplicaciones de techo.
También es posible montarlo con el PBU 31, un asa que
permite inclinarlo en cualquier posicion para instalarlo

donde sea.

PBU 31

PBU 31 es el asa adicional
del WPS 310. Incorpora
un tornillo para fijar el

altavoz en cualquier

posicion.

WWW.WORKPROAUDIO.COM



Datos técnicos, calculo EASE, WorkCAD y software puede ser adquirido por el usuario en www.workproaudio.com

EIl WPS 310, proporciona los cables necesario para conectarlo a cualquier instalacion, incluso en linea de 100 V. Su disefo, el

material y los componentes ofrecen una gran calidad de sonido, potencia y directividad.

Technical Data:

Transducer:

Frequency response:

Sensitivity:

Nominal impedance:

Power:

Nominal Beamwidth:

10" Woofer + 1”

70Hz - 19 kHz (-10dB)

95 dB (1W/1m)

8 Ohms

250 W AES / 50W (100V)
90° (500Hz - 4 kHz) @ -6 dB

Dimensions: @ 386 x413 mm

Weight: 9.2 Kg
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