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DATOS TÉCNICOS MCS 1208
Dimensiones Externas 
(An x Al x Pr):

232 x 111 x 192 mm 
9.12 x 4.37 x 7.56 in

Dimensiones Internas 
(An x Al x Pr):

208 x 92 x 144 mm 
8.18 x 3.62 x 5.68 in

Profundidad de la Tapa: 19 mm / 0.75 in

Profundidad de la Base: 73 mm / 2.87 in

Peso: 0.79 kg / 1.74 lb

Rango IP: IP 67

DATOS TÉCNICOS MCS 1233
Dimensiones Externas 
(An x Al x Pr):

270 x 174 x 246 mm 
10.62 x 6.87 x 9.68 in

Dimensiones Internas 
(An x Al x Pr):

233 x 155 x 178 mm 
9.17 x 6.1 x 7.0 in

Profundidad de la Tapa: 30 mm / 1.18 in

Profundidad de la Base: 125 mm / 4.93 in

Peso: 1.32 kg / 2.91 lb

Rango IP: IP 67

DATOS TÉCNICOS MCS 1371
Dimensiones Externas 
(An x Al x Pr):

406 x 174 x 330 mm 
16 x 6.87 x 13 in

Dimensiones Internas 
(An x Al x Pr):

371 x 152 x 258 mm 
14.62 x 6 x 10.18 in

Profundidad de la Tapa: 44 mm / 1.75 in

Profundidad de la Base: 108 mm / 4.25 in

Peso: 2.69 kg / 5.93 lb

Rango IP: IP 67

DATOS TÉCNICOS MCS 1459
Dimensiones Externas 
(An x Al x Pr):

502 x 188 x 400 mm 
19.78 x 7.41 x 15.77 in

Dimensiones Internas 
(An x Al x Pr):

459 x 170 x 327 mm 
18.06 x 6.7 x 12.89 in

Profundidad de la Tapa: 45 mm / 1.79 in

Profundidad de la Base: 125 mm / 4.93 in

Peso: 4.05 kg / 8.92 lb

Rango IP: IP 67

DATOS TÉCNICOS MCS 1479
Dimensiones Externas 
(An x Al x Pr):

549 x 124 x 438 mm 
21.62 x 4.87 x 17.25 in

Dimensiones Internas 
(An x Al x Pr):

479 x 96 x 333 mm 
18.87 x 3.77 x 13.12 in

Profundidad de la Tapa: 28 mm / 1.12 in

Profundidad de la Base: 68 mm / 2.68 in

Peso: 2.66 kg / 5.86 lb

Rango IP: IP 67

DATOS TÉCNICOS MCS 1544
Dimensiones Externas 
(An x Al x Pr):

616 x 220 x 493 mm 
24.25 x 8.68 x 19.43 in

Dimensiones Internas 
(An x Al x Pr):

544 x 199 x 419 mm 
21.43 x 7.83 x 16.5 in

Profundidad de la Tapa: 44 mm / 1.75 in

Profundidad de la Base: 155 mm / 6.12 in

Peso: 6.06 kg / 13.36 lb

Rango IP: IP 67

DATOS TÉCNICOS MCS 1547
Dimensiones Externas 
(An x Al x Pr):

610 x 310 x 430 mm 
24.01 x 12.2 x 16.92 in

Dimensiones Internas 
(An x Al x Pr):

547 x 290 x 350 mm 
21.53 x 11.41 x 13.77 in

Profundidad de la Tapa: 100 mm / 3.93 in

Profundidad de la Base: 190 mm / 7.48 in

Peso: 5.36 kg / 11.81 lb

Rango IP: IP 67

DATOS TÉCNICOS MCS 1647
Dimensiones Externas 
(An x Al x Pr):

720 x 180 x 430 mm 
28.34 x 7.08 x 16.92 in

Dimensiones Internas 
(An x Al x Pr):

647 x 165 x 350 mm 
25.47 x 6.49 x 13.77 in

Profundidad de la Tapa: 45 mm / 1.77 in

Profundidad de la Base: 120 mm / 4.72 in

Peso: 3.82 kg / 8.42 lb

Rango IP: IP 67

DATOS TÉCNICOS MCS 1300
Dimensiones Externas 
(An x Al x Pr):

339 x 152 x 295 mm
13.37 x 5.98 x 11.62 in

Dimensiones Internas 
(An x Al x Pr):

300 x 132 x 225 mm 
11.81 x 5.18 x 8.87 in

Profundidad de la Tapa: 30 mm / 1.18 in

Profundidad de la Base: 102 mm / 4.0 in

Peso: 1.78 kg / 3.92 lb

Rango IP: IP 67

DATOS TÉCNICOS MCS 1425
Dimensiones Externas 
(An x Al x Pr):

470 x 176 x 357 mm 
18.5 x 6.93 x 14.06 in

Dimensiones Internas 
(An x Al x Pr):

425 x 155 x 284 mm 
16.75 x 6.12 x 11.18 in

Profundidad de la Tapa: 46 mm / 1.81 in

Profundidad de la Base: 109 mm / 4.31 in

Peso: 3.3 kg / 7.27 lb

Rango IP: IP 67

DATOS TÉCNICOS MCS 1468
Dimensiones Externas 
(An x Al x Pr):

524 x 206 x 428 mm 
20.62 x 8.12 x 16.87 in

Dimensiones Internas 
(An x Al x Pr):

468 x 193 x 355 mm 
18.43 x 7.62 x 14 in

Profundidad de la Tapa: 44 mm / 1.75 in

Profundidad de la Base: 149 mm / 5.87 in

Peso: 4.85 kg / 10.69 lb

Rango IP: IP 67

DATOS TÉCNICOS MCS 1505
Dimensiones Externas 
(An x Al x Pr):

569 x 215 x 425 mm 
22.4 x 8.46 x 16.73 in

Dimensiones Internas 
(An x Al x Pr):

505 x 193 x 350 mm 
19.88 x 7.59 x 13.77 in

Profundidad de la Tapa: 53 mm / 2.08 in

Profundidad de la Base: 140 mm / 5.51 in

Peso: 5.16 kg / 11.37 lb

Rango IP: IP 67

DATOS TÉCNICOS MCS 1545TROLLEY

Dimensiones Externas 
(An x Al x Pr):

625 x 310 x 480 mm 
24.64 x 12.20 x 18.89 in

Dimensiones Internas 
(An x Al x Pr):

560x 280 x 417 mm 
22.04 x 11.02 x 16.41 in

Profundidad de la Tapa: 50 mm / 1.96 in

Profundidad de la Base: 230 mm / 9.05 in

Peso: 8.64 kg / 19.04 lb

Rango IP: IP 67

DATOS TÉCNICOS MCS 1501TROLLEY

Dimensiones Externas 
(An x Al x Pr):

559 x 229 x 351 mm 
22 x 9 x 13.81 in

Dimensiones Internas 
(An x Al x Pr):

501 x 193 x 279 mm 
19.75 x 7.6 x 11 in

Profundidad de la Tapa: 45 mm / 1.79 in

Profundidad de la Base: 147 mm / 5.79 in

Peso: 6.80 kg / 14.99 lb

Rango IP: IP 67


