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1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea detenidamente las siguientes instrucciones y preste atencion a éstas.

2. Guarde en un lugar seco y seguro este manual.

3. Siga una a una todas las instrucciones.

4. Respete las instrucciones de seguridad de su pafs cuando instale este dispositivo.

5. No use este dispositivo cerca del agua o zonas altamente himedas. A la hora de
limpiarlo, utilice un pafo seco.

6. No instale el dispositivo cerca de ninguna fuente de calor o fuego tales como
calefactores, estufas o incluso amplificadores que produzcan calor. Asegurese de que, una
vez instalado el dispositivo, esté en un lugar fresco y seco.

7. No obstruya ninguna de las salidas. Cuando instale el dispositivo hagalo tal y como lo
indican estas instrucciones.

8. Proteja el cable de alimentacion para no ser pisado o manipulado, particularmente en
los conectores (mural y de entrada a la unidad).

9. Utilice Unicamente accesorios especificados por MARK.
10. Desconecte el dispositivo si no va a ser utilizado durante largos periodos de tiempo.

11. El dispositivo sera reparado por el servicio técnico oficial cuando esté dafiado, el cable
este deteriorado o el conector estropeado, asi como si el dispositivo ha entrado en
contacto con liquidos o no opera correctamente.

12. Para desconectar totalmente la unidad de la red eléctrica principal desconecte el cable
de la toma mural eléctrica.

13. El conector principal debe poder conectarse y desconectarse de la red eléctrica de
manera facil.

14. ATENCION. Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico, no exponga este
dispositivo bajo la lluvia o la humedad.

15. No exponga este equipo a liquidos, ni salpicaduras, asi como su ubicacion cerca de
recipientes o posibles fuentes con liquidos.

IMPORTANTE: Para evitar la pérdida de los programas guardados, la unidad debe estar
encendida al menos 2 horas al mes.

IMPORTANTE: La pantalla mostrara “LOP” si la alimentacion es muy baja.



VISTA GENERAL

1.1. Caracteristicas

SCENE 24 MKII es una consola DMX disefada para la regulacion de luz convencional.
Sus multiples funciones lo hacen particularmente adecuado para teatros, estudios y
escenarios.

Gracias a este dispositivo, se puede dividir los 24 canales de salida en 2 x12, y pasar asi
facilmente de una escena a otra, con un simple movimiento de fader. SCENE 24 MK Il
cuenta ademds con un elevado back-up para almacenar las diferentes configuraciones
de escena y secuencias.

SCENE 24 MK Il permite editar varios programas simultdneamente, y editar al mismo
tiempo chases, escenas y secuencias de un modo totalmente independiente y
simultdneo. Con esta opcidn, se crea a partir de unas pocas memorias base una gran
cantidad de efectos.

La entrada MIDI permite el disparo remoto de los programas grabados.

1.2. Datos Técnicos

Alimentacién DC 12-20V, 500 mA (alimentador externo)
Salida DMX XLR 3 pin hembra

MIDI signal DIN 5 pin (macho/hembra)

Entrada de Audio 100 mV - 1Vpp

Dimensiones (AnxAlxPr) 483x264x84 (mm)

Peso 4.6 Kg




1.3. Vista Frontal
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Preset A LEDs: Muestra la intensidad actual de cada canal numerados
del 1al12.

Potenciometros de canal 1-12: Estos 12 potencidmetros se usan para
controlar y/o programar la intensidad de los canales 1-12.

. Teclas Flash 1-12: Estos 12 teclas se usan para llevar a intensidad
maxima un canal de manera individual.

Preset B LEDs: Muestra la intensidad actual de cada canal numerados

del 13 al 24,

. SCENE LEDs: Se iluminan cuando la escena relevante esta activa.

Potenciometros de canal 13-24: Estos 12 potenciéometros se usan
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