
Actualización de licencia  a partir de la versión MagicQ v1.9.5.0 

Desde v1.9.5.0 en adelante, estamos simplificando nuestros niveles de 'desbloqueo' de MagicQ a:  

-Modo de demostración 

-Modo reducido 

-Modo desbloqueado 

Dependiendo del hardware que esté conectado al sistema PC, Mac o Linux. 

 

El MODO DEMO está en funcionamiento cuando no hay dispositivos ChamSys conectados a MagicQ, y cuando solo MagicDMX 

(Básico y Completo) o 10Scene Gateway están conectados y permite: 

• MODO DEMO mostrado en la barra de título 

• Programación MagicQ y reproducción de programas. 

• 64 universos Art-Net/sACN dentro y fuera 

• MagiaDMX 

• RDM 

 

El MODO REDUCIDO está en funcionamiento cuando están conectados Dual DMX, Audio Interface y el Dual DMX de repuesto y 

permite: 

• MODO REDUCIDO mostrado en la barra de título 

• Todas las funciones del modo de demostración 

• Inicio en pantalla completa/posicionamiento de ventana guardada 

• Reproducciones de inicio automático 

• Ejecutar ventana en pantalla completa 

• Eventos programados y automatizaciones 

• Aplicación remota para iOS/Android 

• Edición del servidor web 

• 10Scene Gateway y aplicación remota 10Scene 

 



 

El MODO DESBLOQUEADO está en funcionamiento cuando Mini Connect, Compact Connect, Stadium Connect y Rack Mount 

Dongle están conectados. El modo desbloqueado permite: 

También está en funcionamiento con productos heredados: PC Wing, PC Wing Compact, Extra Wing, Extra Wing Compact, 

Playback Wing, Execute Wing, Stadium Wing, MIDI/SMPTE, SnakeSys B4, T2, R4, R8. 

• Todas las funciones de demostración y modo reducido 

• Programación múltiple que incluye sesiones de red 

• Sincronización de reproducción 

• Control remoto desde otros sistemas MagicQ 

• Control de audio y sincronización de reproducción con Winamp* 

• Entrada de audio desde la tarjeta de sonido de PC/Mac 

• Recepción de código de tiempo de Art-Net 

• Código de tiempo (MIDI/LTC) de interfaces virtuales/USB de terceros. 

• Activación de eventos/Cues/código de tiempo desde sistemas de DJ 

• Notas MIDI, CC, control de espectáculos desde interfaces virtuales/USB de terceros 

• Protocolo de control remoto de ChamSys (serie o red) 

• Control de sonido abierto (OSC) 

• Envío/recepción de rastreador externo (PSN, OTP, MQ Track) 

• Control de giro/inclinación con el ratón 

• Control de codificador desde MIDI CC / OSC 

 

MagicQ v1.9.5.0 en adelante también elimina la compatibilidad con interfaces USB-DMX de terceros que no sean ChamSys. 

Todos los nuevos dispositivos MagicDMX Full (con conector USB-C) fabricados a partir de mayo de 2023 ahora admiten RDM y 

entrada DMX, lo que brinda una solución DMX de universo único mejorada. 

Los dispositivos MagicDMX Full y MagicDMX Basic fabricados anteriormente siguen siendo compatibles. Las interfaces 

MagicDMX Full más antiguas no son compatibles con RDM. 


